
























คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 
รายการชุดเครื่องมือส่องตรวจและรักษาโพรงมดลูก 

1. ความต้องการ   ชุดเครื่องมือส่องตรวจและรักษาโพรงมดลูก

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย

3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าคลื่นความถี่สูง (High frequency surgery unit)

3.1.1 ใช้งานสะดวก (maximum user comfort) โดยการควบคุมการท างานผ่านหน้าจอแบบสี 
ชนิดสัมผัส (color touch display) ใช้งานง่าย (user-friendly)  

3.1.2 ตัวเครื่องสามารถจดจ าสายสัญญาณที่ น ามาต่อใช้ งานได้  (recognizes the 
connecting cable used) และเลือกโหมดและค่าที่ถูกต้อง ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ (automatically selects 
the correct parameters for the connected instrument)  

3.1.3 กระจกหน้าจอเรียบ (avoid joints and seams on the front panel) สามารถ 
ท าความสะอาดได้อย่างหมดจด (best hygiene conditions) และปลอดภัยทดทานต่อการขีดข่วน (safety 
glass that is wipe-, impact- and scratch – resistant)  

3.1.4 รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการควบคุมห้องผ่าตัดผ่านศูนย์กลาง Integrated 
OR1 operating room  

3.1.5 มีโหมดการตัดเนื้อเยื่อ (resection) ชนิดสองขั้วไฟฟ้า (bipolar) 
3.1.6 รองรับการใช้งานตัดเนื้อเยื่อ (resection) ภายใต้น้ าเกลือ (saline) ในการผ่าตัด

ระบบทางเดินปัสสาวะ (urology) และสูตินรีเวช (gynecology)  
3.1.7 เป็นระบบการท างานแบบสองขั้วไฟฟ้า (real bipolar) โดยกระแสไฟฟ้าเดินทางกลับ

ผ่านทางก้านไฟฟ้าอีกขาหนึ่ง (current returned via the electrode) และไม่เดินทางกลับผ่านทางปลอก
นอก (not returned via resectoscope sheath) 

3.1.8 เป็นระบบที่สร้างกระแสไฟฟ้าเพ่ือการตัดเนื้อเยื่อออกได้มาก (maximum tissue 
ablation) โดยที่ใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อย (minimal current flow) โดยสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้า
ไหลซึมเข้าสู่ เนื้อเยื่อ (controlled tissue penetration) เพ่ือลดไม่ให้เกิดการกระตุกของเส้นประสาท 
(reduced obturator nerve stimulation)  

3.1.9 มีโหมดการตัดที่แม่นย า (precise cutting) โดยสามารถควบคุมกระแสเริ่มต้นได้ 
(controlled initial cutting) และสามารถควบคุมพลังงานให้ปล่อยลงสู่เนื้อเยื่อในพ้ืนที่เล็ก ๆ ได้อย่างแม่นย า 
(energy to the tissue with pinpoint accuracy)  

3.1.10 มีโหมดที่รองรับการใช้ภายใต้น้ าเกลือ (use of saline solution) เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเกิดอาการ TUR syndrome ท าให้สามารถใช้ในการผ่าตัดที่ยาวนานขึ้นได้ (longer operating time 
possible)  

3.1.11 มีโหมดที่ช่วยห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ (improved hemostasis) ท าให้สามารถตัด
เนื้อเยื่อในผู้ป่วยได้ดี (enables resection of patients) 

3.1.12 มี โห ม ดรอ งรั บ ส าห รั บ ก ารผ่ าตั ด ด้ วย เท คนิ ค พิ เศษ  (additional bipolar 
techniques) ทั้งแบบ Bipolar enucleation และแบบ vaporization 



  
 

3.1.13 ได้รับการรับรองมาตรฐาน (insulation type / classification) ดังนี้  
3.1.13.1 EMC ตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2 
3.1.13.2 Degree of protection provided by the housing ระดับ IP 21  
3.1.13.3 Protection class ตามมาตรฐาน EN 60601-1 ระดับ I 
3.1.13.4 Applied part type ตามมาตรฐาน EN 60601-1 ระดับ CF 
3.1.13.5 Classification ตามมาตรฐาน EU Directive 93/42/EEC ระดับ IIB 

3.1.14 การเชื่อมต่อใช้หลักการ (Mains connection) ดังนี้  
3.1.14.1 อัตราการใช้พลั งงาน  (power consumption) ใน โหมด standby  

ใช้พลังงาน 40 W / 85 VA  
3.1.14.2 ใช้กับไฟฟ้าความถี่ (power frequency) ระดับ 50/60 Hz 
3.1.14.3 อัตราก าลังไฟฟ้าสูงสุด (max power consumption) ที่ระดับการตั้งค่าสูงที่สุด 

ใช้พลงังาน 550W/975 VA 
3.1.14.4 รองรับการเชื่ อต่ อกับ ระบบสายดิน  (connection for potential 

equalization)  
3.1.15 ใช้กับไฟฟ้าระดับแรงดันระหว่าง 198-264 V 
3.1.16 มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Mains fuse) โดยใช้ฟิวส์ ขนาด 2 x 5A ชนิด slow blow 
3.1.17 แป้นเท้าเหยียบแบบสองแป้น (Two-pedal footswitch) เพ่ือท าการ Activate function 

ชนิด 2 แผ่นเหยียบ แบบมีปุ่มส าหรับท าการสลับฟังก์ชันได้  
3.2 ชุดเครื่องมือส่องตรวจภายในมดลูก 

3.2.1 กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิด TROPHYscope แบบ CAMPO Compact Hysteroscope 
3.2.1.1 มุมมองภาพทิศ ไม่น้อยกว่า 30 องศา 
3.2.1.2 ขนาดล ากล้อง ไม่น้อยกว่า 2.9 มิลลิเมตร  
3.2.1.3 ความยาวของล ากล้องขณะใช้งาน ไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร 
3.2.1.4 มีข้อต่อส าหรับจ่ายน้ า (Irrigation connection) ส าหรับใช้งานร่วมกับปลอกนอก 

3.2.2 ปลอกนอกส าหรับจ่ายน้ าอย่างต่อเนื่อง (continuous-flow sheath)  
3.2.2.1 ขนาดปลอกไม่น้อยกว่า 3.7 มิลลิเมตร 
3.2.2.2 ความยาวของล ากล้องขณะใช้งาน ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
3.2.2.3 มีข้อต่อส าหรับดดูน้ า (Suction Connection) ส าหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจ 

3.2.3 ปลอกนอกส าหรับท าหัตถการ (operating sheath)  
3.2.3.1 ขนาดปลอกไม่น้อยกว่า 4.4 มิลลิเมตร  
3.2.3.2 ความยาวของล ากล้องขณะใช้งาน ไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร  
3.2.3.3 มีช่องใส่เครื่องมือ (working channel) ขนาด 5 Fr. 

3.2.4 เครื่องมือส าหรับขูดเนื้อเยื่อ ใช้ร่วมกับปลอกนอกส าหรับจ่ายน้ าอย่างต่อเนื่อง  
และปลอกนอกส าหรับท าหัตถการ 

3.2.5 เครื่องมือเก็บชิ้นเนื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 Fr. ความยาวไม่น้อยกว่า 34 เซนติเมตร 
ปลายปากท างาน 2 ข้าง 

3.2.6 กรรไกรแบบกึ่งแข็งปลายมน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 Fr. ความยาวไม่น้อยกว่า 34 เซนติเมตร 
ปลายปากท างานขา้งเดียว 
 
 



3.2.7 กล่องใส่เครื่องมือ 
3.2.7.1 ท าจากวัสดุพลาสติกทนความร้อน ขนาดใช้งานไมน่้อยกว่า 515x233x65 มิลลิเมตร 
3.2.7.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ ฝาเป็นแบบใสและมีรู ด้านในมีแผนซิลิโคนส าหรับวางเครื่องมือ 

3.3 ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก 
3.3.1 กล้องส่องตรวจแบบ HOPKINS 

3.3.1.1 ทิศทางมุมภาพที ่12 องศา มุมมองภาพกว้าง (enlarged wiew) 
3.3.1.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 
3.3.1.3 ความยาวของล ากล้องขณะใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
3.3.1.4 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclavable)  

3.3.2 เครื่องมือบังคับการเคลื่อนที่ของใบมีดจี้ตัดชนิดเส้นลวดในระบบ bipolar 
3.3.2.1 เป็นชุดเครื่องมือส าหรับบังคับ (Working element) การเลื่อนเข้าออกของ

ใบมีดจี้ตัดชนิดเส้นลวด (cutting loop)  
3.3.2.2 ใบมีดจี้ตัดด้วยไฟฟ้าความถี่สูง ระบบ bipolar ชนิดก้านขัว้ไฟฟ้าสองขั้ว (2 stems)  
3.3.2.3 ระบบบังคับการจี้ตัด เป็นชนิดใช้แรงสปริงในการตัด (ระบบ passive)  
3.3.2.4 ในขณะอยู่ในต าแหน่งปกติ ใบมีดเส้นลวด (loop) จะอยู่ภายในปลายของปลอก

นอกชุดบังคับ 
3.3.3 ปลอกนอกที่ใช้สวมกับเลนส์ ขนาด 26 Fr. 

3.3.3.1 ปลอกนอกใช้สวมกับเลนส์ ส าหรับใส่เข้าโพรงมดลูก เพ่ือท าการส่องกล้อง
ตรวจดูภายในช่องคลอดและจี้ตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า  

3.3.3.2 มีวาล์วน้ า 2 อัน ส าหรับจ่ายและดูดน้ าได้อย่างต่อเนื่อง 
3.3.3.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวปลอก 26 Fr.  
3.3.3.4 ปลอกในมีลักษณะปลายปากเฉียงตัดลง และส่วนปลายสุดท าจากวัสดุฉนวน

เซรามคิ ป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลย้อนกลับขณะใช้งาน 
3.3.3.5 ปลอกด้านในสามารถหมุนได้รอบใช้งานได้สะดวก 

3.3.4 ปลอกนอกท่ีใช้สวมกับเลนส์ ขนาด 26 Fr.  
3.3.4.1 ปลอกนอกใช้สวมกับเลนส์ ส าหรับใส่เข้าในโพรงมดลูก เพ่ือท าการส่องกล้อง

ตรวจดูภายในช่องคลอด และจี้ตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า  
3.3.4.2 มีวาล์วน้ า 2 อัน ส าหรับจ่ายและดูดน้ าได้อย่างต่อเนื่อง  
3.3.4.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวปลอก 26 Fr. 
3.3.4.4 ปลอกในมีลักษณะปลายปากเฉียงตัดลง และส่วนปลายสุดท าจากวัสดุ

ฉนวนเซรามิค ป้องกันไฟฟ้า รั่วไหลย้อนกลับในขณะใช้งาน 
3.3.4.5 ปลอกด้านในสามารถหมุนได้รอบ ใช้งานได้สะดวก เป็นชนิดล็อคแบบ 

Click Mechanism 
3.3.5 แกนกลาง (obturator) ส าหรับใส่เข้ากับปลอกนอกแทนการใส่กล้องส่องตรวจภายใน 
3.3.6 สายจี้ความถี่สูงในระบบสองขั้วไฟฟ้า 

3.3.6.1 สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือบังคับใบมีดจี้ตัดด้วยไฟฟ้า 
3.3.6.2 ความยาวสายไม่น้อยกว่า 400 เซนติเมตร  
3.3.6.3 ปลายสายส่วนที่ต่อกับเครื่องจี้เป็นชนิด bipolar 



  
 

3.3.7 ชุดเครื่องควบคุมการจ่ายน้ า 
3.3.7.1 เครื่องควบคุมการจ่ายของเหลวโดยใช้ลูกกลิง้หมุน 
3.3.7.2 ควบคมุการจ่ายของเหลวโดยควบคุมแรงดัน  
3.3.7.3 ตัวเครื่องใช้ร่วมกับระดับแรงดันไฟฟ้า 100-240 VAC ที่ความถี่ 50/60 Hz 
3.3.7.4 หน้าจอเครื่องแสดงค่าแรงดันที่ตั้งไว้และค่าแรงดัน ณ ปัจจุบัน 

3.3.8 Software ส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องสูติ ส าหรับเครื่องจ่ายของเหลว 
3.3.9 ชุดสายส าหรับจ่ายน้ าแบบควบคุมแรงดัน  
3.3.10 กล่องใสเครื่องมือ  

3.3.10.1 ท าจากวัสดุพลาสตกิทนความร้อน ขนาดไมน่้อยกว่า 515x233x65 มิลลิเมตร  
3.3.10.2 สามารถนึ่ งฆ่าเชื้อได้  ฝาเป็นแบบใสและมีรู ด้านในมีแผ่นซิลิ โคน 

ส าหรับวางเครื่องมือ 
3.3.11 หมุดยึดแถบรัดเครื่องเมือ 
3.3.12 แถบรัดเครื่องมือ ท าจากซิลิโคนทนความร้อน 
3.3.13 ลวดไฟฟ้าชนิดไบโพล่า ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก 

3.3.13.1 ใช้ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก โดยผ่านการส่องกล้อง  
3.3.13.2 ใช้ส าหรับการผ่าตัดภายในน้ าเกลือ (Normal saline solution/NSS) เท่านั้น  
3.3.13.3 ชนิดหัวลูป (loop) ขนาด 26 Fr. 
3.3.13.4 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave)  

3.3.14 ลวดไฟฟ้าชนิดไบโพล่า ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก 
3.3.14.1 ใช้ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก โดยผ่านการส่องกล้อง  
3.3.14.2 ใช้ส าหรับการผ่าตัดภายในน้ าเกลือ (Normal Saline solution/NSS) เท่านั้น 
3.3.14.3 ชนิดหัวแหลม (pointed) ขนาด 26 Fr. 
3.3.14.4 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave)  

3.3.15 ลวดไฟฟ้าชนิดไบโพล่า ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก 
3.3.15.1 ใช้ส าหรับกรีดชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก โดยผ่านการส่องกล้อง 
3.3.15.2 ใช้ส าหรับการผ่าตัดภายในน้ าเกลือ (Normal saline solution/NSS) เท่านั้น 
3.3.15.3 ชนิดหัวกลม (ball) ขนาด 26 Fr. 
3.3.15.4 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave)  

 
 
 
 
 
 
 



  
 

รา่งรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและรักษาโพรงมดลูก ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

1.2 ความเป็นมา 
 โรงพยาบาลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับการปรับระดับ

ศักยภาพเป็นระดับ M๑ ของหน่ วยบริการสุขภาพ มีการขยายการให้บริก ารรักษาผู้ป่ วยใน เขต 
อ าเภอบางสะพาน และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีจ านวนผู้ป่วยมารับการรักษาเป็นจ านวนมาก  
จึงท าให้เครื่องมือแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ 
เพ่ิมขึ้นให้เพียงพอ และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายหน่วยบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการระบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาล 

บางสะพาน อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน 
1.3.2 เพ่ือให้ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มีความพร้อมใช้งานและมีความเพียงพอ  

ส าหรับการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  

1.4 วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,979,853.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน 
แปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 
2. คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วนงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
2.5 ไม่ เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้ งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  โรงพยาบาลบาง

สะพาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้ 

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด

ไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

 กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรื อมูลค่า
ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
 (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ 

 (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการก าหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 

 (๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น
ข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝาก
ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 

 (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพ่ือมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) 
ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ 
โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส านักงานใหญ่รับรอง หรือที่ส านักงานสาขารับรอง (กรณี
ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) 

 (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๕.๑) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
  (๕.๒) นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ต าม ก ฎ ห ม าย ไท ย ที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า งก าร ฟ้ื น ฟู กิ จ ก า ร 

ตาพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะด าเนินการจดัซื้อ และเอกสารแนบท้ายอ่ืน ๆ  
 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ 
4. ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ 
 ระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. งวดงานและการจ่ายเงิน 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจ่ายค่าสิ่ งของซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากร อ่ืน ๆ  
และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลบางสะพานได้ตรวจรับมอบสิ่ งของไว้
เรียบร้อยแล้ว 
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา 
7. อัตราค่าปรับ 
 อัตราค่าปรับก าหนดให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของทีย่ังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
8. การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่
ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ 
โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 


